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Marco Dﬁ it B i

Marcolift lyftbord tillverkas enligt maskindirektiv,

2006/42/EG, lagspannings-och EMC direktiven
samt foljer rekommmendationen:
Europa Norm for lyftbord EN 1570.

Konstruktion - all utformning och konstruktion
sker med 3D-datorstod vilket ger stora mojlig-
heter till avancerad kundanpassning.

Produktion/maskinbearbetning - en vasent-
lig del avingdende komponenter i lyftborden ar
maskinbearbetade for att erhalla en stérningsfri
funktion.

Produktion/svetsning — stora krav stalls pa
svetsteknik och kunskap for att uppna den
sakerhetskvalitet som erfordras for lyftbord.

Produktion/montering — monteringsstationer
med ett operatdrsteam i varje station ansvarar for
komplettmontage till fardig produkt.

Produktion/kontroll och provning - detta
ar slutstationen fore leverans till kund och har
sker provning och avsyning innan leverans gors.
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Marco It for dig

Marcolift lyftbord har sin givna plats i pro-
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duktion och godsflode fér att dar 6verbrygga
fasta och rorliga nivaskillnader.

Lyftbord hanterar i huvudsak utbredda statio-
nara laster, olika godstyper och lastbarare.

Lyftbord 6kar produktiviteten och rationalise-

rar produktionen samt skapar ratt arbetsmiljo
med en ergonomi som férhindrar arbetsskada.

Marcolift lyftbord kan inga som komponent
i robotiserade och andra automatiserade
logistiksystem samt som fristdende enhet i
produktionssystem.

Marcolift lyftbord kan anpassas till dina
behov och &nskemal.

Vid investering i lyftbord &dr en utforlig krav-
specifikation att rekommendera fér att for-
hindra framtida begransningar och sakerstilla
den avsedda funktionen.

Marcolift lyftbord produktutvecklas konti-
nuerligt mot breddat anvdndningsomrade
och 6kad sdkerhet. Malet &r att lyftbord

ska vara en visentlig enhet i en stindigt for-
bittrad produktivitetsekonomi och produk-
tionsmiljo.
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Marcol Mt — enkel

Marcolift enkel ar ett lyftbord med enkelt
saxpaket. Detta dr grundmodellen i lyftbords-
sortimentet.

Marcolift enkel har ett brett anviandnings-
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omrade och utnyttjas i merparten av hante-
ringslésningar dar nivaskillnader ska elimineras
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inom produktion och logistiksystem.
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Standard Marcolift enkel har féljande pre-

standa:

— lyftkapacitet upp till 10000 kg

— lyftrérelse 500-2000 mm

— lyftplattform, storlek upp till 3000 x
2000 mm

Den centrala stalkonstruktionen &r byggd av
4-kantprofiler som ger bista stabilitet och hall-
fasthet.

Kan anpassas efter kundens behov och énske-
mal y AMare®
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Marcolift —hog
A
Marcolift enkel har sin begrinsning i A
lyftrorelse. | de flesta fall ar max lyftrorelse A

= lyftplattformens lingd dividerad med faktor
1:5.

For att fa tillgang till hogre lyftrorelse forser
man lyftbordet med flera saxpaket i hojdled.

Marcolift hég kan t ex anvindas som arbets-
plattform, palleterare, hiss, handikapphiss och

som lyftutrustning i lastpallsmagasin.

Jamfért med traditionell hiss sa &r MarcolLift
hég en rationell [6sning med mycket god eko-
nomi.

Standard Marcolift hog har féljande pre-

standa:

— lyftkapacitet upp till 4000 kg

— lyftrérelse 800-4300 mm

— lyftplattform, storlek upp till 3000 x
1200 mm

Kan anpassas efter kundens behov och &nske-
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Marco Mt - lang
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Nar langt gods med stor vikt ska hanteras kravs
ofta ett lyftbord med sarskilda kvalifikationer
och da blir lyftbord typ MarcolLift lang aktuellt.

Marcolift lang forses med tva eller flera sax-
paket i rad for att erhalla 6nskad lyftplattforms-
lingd och lyftkapacitet. | princip gors en kom-
bination av flera Marcolift enkel.

Saxpaketens lyftrérelse arbetar med en styrd
synkronisering for att fa parallell lyftfunktion.

Standard Marcolift lang har féljande pre-

standa:

— lyftkapacitet upp till 8000 kg

— lyftrérelse 900-2000 mm

— lyftplattform, storlek upp till 6000 x
2000 mm

Kan anpassas efter kundens krav och énskemal.
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Marcollft — ekono

Marcolift ekonomi dr en lyftbordsmodell
som finns i tva varianter som kan jamféras med
Marcolift enkel M1 och Marcolift lag ML.

Marcolift ekonomi finns endast i standardut-
forande nir det giller utformning och fargsitt-
ning och kan inte erhallas i specialutférande,
férses med extra utrustning eller kundanpassas.

Marcolift ekonomi ir inte avsett att anvindas
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for kontinuerlig drift i produktionslinjer eller

liknande.

MarcolLift ekonomi MO har féljande prestanda:

— lyftkapacitet 500, 1000 och 2000 kg

— lyftrorelse 800 mm

— lyftplattform, storlek 1200 x 800 alternativt
1350 x 800 mm.

Marcolift ekonomi ML och MLU har féljande

prestanda:

— lyftkapacitet 1000 kg

— lyftrérelse 750 mm

— lyftplattform, storlek 1500 x 900 alternativt
1500x 1100 mm
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MarcolMt — tilt

Marcolift tilt MT &r en lyftbordsmodell
dar ett lyftbord utrustats med tiltaggregat
som genererar 45° alternativt 90° tiltning.

Marcolift tilt MLU &r lyftbord MarcolLift
lag U som férsetts med inbyggd tiltfunk-
tion som genererar 40° tiltning.

Tiltfunktionen anvands for att gora gods mer
tillgangligt vid ergonomiskt ratt utformade
arbetsplatser. Exempel pa arbetsplats ar kon-
trollfunktionen vid in- och utleverans av gods
samt arbetsplats i rationell produktion. Last-
barare kan vara lastpall, back eller lada. Tilt-
bordets flexibilitet férbattras med separerad
drivenhet.

Marcolift tilt MT ir en kombination av
lyftbord och separat tiltaggregat.

Marcolift tilt MT:s prestanda &r lika med
det valda lyftbordets prestanda. Tiltaggre-
gatets bygghojd ar 180 mm. Tiltvinkel 45°
alternativt 90°.

Tiltaggregat kan levereras som separat enhet.

Kan anpassas efter kundens behov och 6nske-
mal.

Marcolift tilt MLU &r lyftbord typ MarcolLift
lag U som forsetts med inbyggt tiltaggregat

som kan generera 40° tiltning. Lyftbordet
betjinas med gaffellyftvagn eller truck direkt
fran golv. Ingen grop i golv erfordras, detta
gor lyftbordet mycket flexibelt.

Standard Marcolift tilt MLU har foljande

prestanda:

— lyftkapacitet 800 kg

— lyftrérelse 800 mm

— lyftplattform, utrymme fér godsbarare
1200 x 850 alternativt 1200 x 1050 mm

Kan anpassas efter kundens behov och énske-
mal.
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Marcoﬂfﬁ— lag /
Marcol}Mt - lag U

Marcolift lag ir |6sningen for rationell och
ekonomisk hantering i linjebundna logistiksys-
tem och som platsbunden utrustningsenhet
utan samfunktion i produktionssystem.

Marcolift lag har en helt vertikal lyftrérelse
som &r ett krav nir lyftbordet ska inga i linje-
bundet logistiksystem.

Marcolift lag krdver med
sin laga bygghdjd ingen
grop i golvet. Detta 6kar
flexibiliteten nar det giller
anvandningsomrade.

Operatoren har all-
tid aktuellt gods i ratt
arbetshojd.

Marcolift lag ger mojlighet till en ergono-
miskt ratt utformad arbetsplats.

Drivenheten fér Marcolift lag och Marcolift lag U
placeras med férdel separerad fran borden for att
icke begrédnsa flexibiliteten.
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Marcolift lag kan dven erhallas i rostfritt
utférande.

Standard Marcolift lag har féljande pre-

standa:

— lyftkapacitet upp till 2000 kg

— lyftrérelse 800 mm

— lyftplattform, storlek upp till 1400 x
1250 mm

Kan anpassas till kundens krav och
onskemal.

En variant ar
Marcolift lag U
som dr anpas-
sat till hantering av
lastpall. Med pallyftvagn
kan man applicera lastpall, back eller con-
tainer direkt fran golvet pa lyftbordet utan
att behdva utnyttja pakérningsramp.

Standard Marcolift lag U har féljande pre-

standa:

— lyftkapacitet upp till 2000 kg

- lyftrorelse 800 mm

— lyftplattform, storlek upp till 1400x
1250 mm
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med rullbana A
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MarcolLift U med rullbana ir i férsta hand A

avsedd som utrustningsenhet i linjebundet A
produktionssystem. j

In- och uttag av lastpall eller annan lastba-

2

rare i produktionssystemet kan ske med hjilp
av lyftbordet. Med gaffelvagn lastas/lossas
godset pa lyftbordet som sedan i rétt niva
med hjélp av den drivna rullbanan skjuter pa
alternativt drar av godset pa produktions-
systemets transportor.

Lyftbordets laga bygghtjd kraver ingen
grop i golvet vilket gor lyftbordet mycket
flexibelt och rationellt.

Standard Marcolift U med rullbana har

foljande prestanda:

— lyftkapacitet 1500 kg

— lyftrérelse 800 mm

— lyftplattform, utrymme fér godsbérare
1380x 850 alternativt 1380 x1050 mm

Kan anpassas till kundens krav och 6nskemal.
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Marcolift lastkaj anvinds i kombination med
lastkaj for lossning och lastning av fordon.

Marcolift lastkaj utjagmnar nivaskillnaden mellan
fordon och permanent lastkaj.

Huvudsaklig anvdndning dr utomhus i svar miljo.

Marcolift lastkaj dr utformat och utrustat for att
klara stora pafrestningar nar det giller belastning
och miljé. Det blir ofta punktlaster nar fordon
passerar lyftbordet.

Standard Marcolift lastkaj har fljande prestanda:
— lyftkapacitet upp till 10000 kg

— lyftrorelse 1600 -2000 mm

— lyftplattform, storlek upp till 3000 x 2400 mm

| standardutférandet ingar:

— lyftplattform av tarplat

— oljefylld minussida pa cylinder

— extra barbalkar under lyftplattform

— servicelucka i lyftplattform

— mekaniska landningspinnar

- lyftoglor

— tvdkomponentfarg, skikttjocklek 120 my

Kan anpassas till kundens krav och dnskemal.

& WITTING MATERIALHANTERING XYZ AB

Ekendsgatan 5 ® 271 39 Ystad ® 0411-55 75 75 ® www.witting.se



N WITTING
Hovlerar billre Wfa/

Marcollft — komponenter
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Alla Marcolift lyftbord dr som standard valut- :
rustade for 6kad driftsdkerhet, livslangd och s EMSE
personsikerhet:

1. Kompakt hydraulaggregat med transparent tank for
enkel kontroll av oljenivan. Hydraulaggregatet &ar
som standard utrustat med éverstrémningsventil.
Sug- och returfilter dr inbyggda i tanken vilket ger
en mycket lag ljudniva. Hela hydraulaggregatet med
motor ar spol- och strilsdkert.

2. Fyrkantprofil i saxarmarna ger en éverlagsen sido-
stabilitet. Lang lagerenhet i alla rérliga delar ger
ldgre lagerbelastning. Detta tillsammans med smorj-
nipplar i alla axlar och leder ger lingre livslingd.
Samtliga axlar dr eloxerade.

3. Maskinbearbetade saxpaket ger bordet perfekt
mekanisk funktion och rérelseménster.

4. Klamskyddsram i aluminium fér maximal sikerhet.
Motor med skyddsklass IP55.

6. Cylindrar med ddmpning i botten medfér att bordet
gar mjukt mot bottenliget. Varje cylinder &r forsedd
med slangbrottsventil fér omedelbart stopp vid
eventuellt rér- eller slangbrott.

7. Léphjul i gaffelmontage ger jamn belastning utan
sidokrafter — lang livslangd. Samtliga l16phjul &r
eloxerade.

8. Ovre grinslige for enkel instillning av lyftrérelsen.
9. Arbetsspirrar vid servicearbeten.

10. Justerbar flodesventil for instéllning av konstant
sidnkhastighet oavsett lastvikt.

11. Latt utbytbara eloxerade axlar och bussningar gor
service enkel pa lyftbordsutrustningen.

12. CE-mérkning.

Dessutom ingér som standard:

= Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55

® 24 V manéverspdnning

= Tryckknappslada med 3 m kabel

= Styrning med "déd mans grepp”

* Motorskydd som férhindrar éverhettning

* Lyftoglor/fdsten som underldttar installation/
forflyttning

= Servicelucka i lyftplattformen pa bord éver 3 tons
lyftkraft
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Marco L}t — utrustning
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Utover standardutrustningen kan MarcolLift

lyftbord férses med ett sortiment tillbehér som
utvidgar anvandningsomradet, férenklar hante-
ringen, hojer sdkerheten och &kar flexibiliteten.

1. Hjulunderrede — Med hjul blir lyftbordet en
mobil lyft- och hanteringsutrustning. Hjulunder-
redet kan besta av tva icke svangbara och tva
sviangbara bromsférsedda hjul.

9. Ricke — 1100 mm hégt ricke med mel-
lanliggare samt en 150 mm hog sparksockel &r
rekommenderad utrustning fér lyftbord som
anvinds som arbetsplattform.

10. Portal — Fungerar som skyddsricke nar
lyftbordet ar i nedldge. | uppldage medges fri
passage 2000 mm hogt.

2. Rélshjulunderrede — Att eliminera en
nivaskillnad i ett sparbundet transport-
system gors enklast med ett lyftbord for-
sett med ralshjul. Denna utrustning kan
vara driven eller odriven.

3. Avrullningsskydd — Hindrar lasten

fran att rulla av lyftbordet vid lossning och
lastning med truck. Anvdnds med fordel
vid lastkajshantering.

11. Grind - Oftast i kombination med
ricke. Kan erhallas utan eller med elektro-
mekanisk forregling.

12. Tilt - Lyftbordet kan férses med
hydraulisk tilt — max 90°.
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4. Lastklaff — Ett effektivt satt att 6verbrygga
avstand mellan lyftbord och lastkaj eller fordon.
Anvinds framst pa lyftbord vid lastkajshantering.

5. Nedsankt cirkular vandskiva — Vandskiva
nedsankt och integrerad med lyftplattformen
pa lyftbordet.

6. Rektangular vandskiva — Vandskivan
monteras pa lyftplattformen och ar férsedd

13. Fotocell — For automatisk hoj- och
sdankning av lyftbord — genom lastavkanning.

14. Rullbana - Rullbana eller annan typ av
transportér anviands ofta i logistiksystem dir
nivaskillnader skall elimineras.

15 -16. Balg/Tradgaller/Rullgardin —
Skyddar lyftbordet fran damm och smuts i

med induktiv givare for att férhindra klamrisk.

7. Mekaniska sparrar — Bord som ligger i golv-
plan och kan sdnkas under golvniva férses med
spdrrar som klarar stora belastningar. Harigenom
blir lyftbordet 6verkérbart med fordon.

8.Gaffelvagnsunderrede — Gér det enkelt att
flytta lyftbordet med t ex gaffellyftvagn eller
truck.

besvarliga arbetsmiljcer. Bélgen &r lamplig for
utomhusanvindning som skydd fér vader och
vind.

| de fall da fara fér personskada finns inhignas
lyftbordet med tradgaller. Tradgaller kan &ven
skydda bordet fran averkan.
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