
 

 

        

 
PRODUKTKATALOG – Pallbanesystem PA 1500 

 
 

Produktöversikt PA 1500  
 

 

 

  
 

 

 
Rullbanans  uppbyggnad 

och egenskaper 
 Rullbana driven  

Typ FD/DA 
Rullbana Odriven 

Typ OD  Kedjetransportörer 
Typer KT, KT3 

Sida 3 - 4   Sida 5 Sida 6   Sida 7- 8 

      

 
 

 

 

 
 

 

 
Drivenheter 

typer DS, DUS, DM  Stopp 
Typer PS, VS  

Vinkelväxel enkel 
Typer EV, EVE  Vinkelväxel dubbel 

Typ DV,  

Sida  9 - 11  Sida  12 - 13 Sida 14- 15  Sida 16 

      

 

 

  

 

 
Höj och sänkbar rullbana 
Typ HSR och med Slang  

Lyftenhet pneumatisk 
Typ LP 

 
 Tiltbar rullbana 

  
Tiltbar kedjetransportör 

Typ TKT 
 

Sida 17 - 18  Sida 19 Sida 20  Sida 21 

      

 

 

  

 

 
Rullbana till vridmodul 

Typ VR  
Vridmodul 

Typ VM 
 

 Klämskyddsring vridbord 
  Svängmodul 

Typ SM 

Sida 22  Sida 23 Sida  24  Sida 25 

      

 

 

  

 

 
Trucktag drivet 

Typ DT   
Uppkörningsramp 

Typ UKR 
 

 
Trucktag odrivet 

Typ OT 
 

 
Kedjetrucktag 

Typer DTK, STK 
 

Sida 26  Sida 27 Sida  28  Sida  29- 30 
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Produktöversikt PA 1500 
 

 
 

 

  

 

 
Transfervagn 

Typ TVD 
 

 Godslyftare 
Typer GL 

Benstöd 
Typ BS  Diagonalstag 

 

Sida 31 - 32  Sida 33 Sida 34  Sida  35 
 

 

 

  

 

 
Truckpåkörningsskydd 

Typer TPS, TPK 
 Pallinstyrning 

 
Styrskena och räls till 

transfervagn 
 

 Indikeringsrulle  
Typ INR 

Sida 36 - 37  Sida  38 Sida 39 - 40  Sida 41 
 

 

 

  

 

 
Fast ändstopp och  

ändplåt 
Gångplåt  

Personövergång  Bromsrulle  Styrtalrik o styrhjul 

Sida  42  Sida 43 - 44 Sida  45  Sida 46 - 48 
 

 

 

  

 

 
Skarvplåt 

 
Fast ändstopp till 
Kedjetransportör 

 
 Övergångar 

kedjetransportör 
 

 Givarfästen 

Sida  49  Sida 50 Sida  51 - 54  Sida 55 - 59 
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PA 1500  Det kompletta alternativet. 

 
Palltransportsystemets uppbyggnad 

 
Modulär struktur: 
 
PA1500 består av ett stort antal byggmoduler. 
Särskild hänsyn har tagits till att skapa en modulstruktur som ger enkla konstruktioner med hög flexibilitet och 
tillgänglighet samt användar- och servicevänliga lösningar. 
PA1500 bygger på mer än 25 års erfarenhet vad gäller tillverkning av transportörer för många  
olika typer av pallhanteringar.  
 
Ramprofil: 
 
Kraftig konstruktion, användbar för merparten av förekommande funktioner och utformad  
med hänsyn tagen till service, drift och personsäkerhet. 
 
Drivning: 
 
Som standard med 5/8” kedja. Genomgående kedja eller rulle till rulle drift. 
Levereras även med kundspecifika önskemål. 
 
Transportrullar: 
 
Modulernas flexibla uppbyggnad erbjuder i samma grundkoncept: 
• Odrivna 
• Fast drivna  
• Drivna ackumulerande rullar. 
Utöver standard finns ett antal varianter för olika belastningar samt miljökrav. 
 
Dimensionering: 
 
Modulerna är dimensionerade för att hantera pallaster på upp till 1500 kg. 
Vid behov kan dimensionering för högre vikter utföras. 
 
Ytbehandling: 
 
Witting MH`s standard - röd Ral 3020, eller elförzinkat utförande.  
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PA 1500  Det kompletta alternativet. 

 
Egenskaper 

 
Banprofilen: 
Består av en kraftig C-profil med ett stort antal färdigstansade hål som används genomgående för alla typer av 
transportörer inom PA1500-familjen. 
Odrivna, fast drivna samt drivna ackumulerande rullbanor. 
Kedjetransportörer samt plastlamelltransportörer. 
Fördelar:  
Ger i kombination med olika typer av transportörer samma helhetsbild.  
Den kraftiga C-profilen i kombination med hålbilden gör att alla transportörer kan skruvas samman  
av standardiserade, serietillverkade komponenter, vilket ger kostnadseffektiva fördelar. 
 
Drivning: 
Drivning med längsgående kedja är standard. 
Fördelar:  
Sidomonterade motorer ger servicevänlig och kostnadseffektiv placering.  
En spännstation för den längsgående kedjan sitter lätt åtkomlig i ett av spanten.  
Dessutom ger den längsgående kedjan en låg ljudnivå. 
 
Rullar: 
Rullarna är fast monterade i spantet med ändmonterade skruvar. 
Fördelar:  
Rullar kan snabbt bytas genom att 2 skruvar lossas utan någon demontering av banan. 
Korta axeländar tillåter hög belastning per rulle. 
 
Standardkomponenter: 
Modulerna är till mycket stor del uppbyggda av på marknaden tillgängliga och standardiserade  
komponenter. 
Fördelar:  
Kristiska komponenter finns alltid tillgängliga i olika länder. 
 

Summering av systemets fördelar: 
• Låg ljudnivå. 
• Flexibla och driftsäkra lösningar. 
• Servicevänligt. 
• Lätt att installera, ändra och komplettera. 
• Kostnadseffektiva moduler. 
• Modulära funktioner. 
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PA1500 – Rullbana, fast driven/driven ackumulerande Typ FD/DA 

  
 

 
Användningsområde: 

Rullbana för transport av styckegods med vikter upp till 1250 kg/m. 
 

Tekniska data: 
Transportörtyp: Fast driven och driven ackumulerande rullbana. 
Ramverk: C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm. 
Sektionslängder: 1350, 1500, 2400 och 2700 mm. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelningar: 150 och 200 mm. 
Rulltyp: ∅80x2 mm – elförzinkad mantel 
Drivenhet: Se datablad för drivenheter typ DS och DU  
Transporthastigheter: Se datablad för drivenheter typ DS och DU 
Benstöd:  PA1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet 
 mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m kontakta 
 Witting MH. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Täcklock i svart plast till ramen ingår för odriven sida. 
Andra belastningar, rullängder, rulldelningar, rulltyper och färger mot förfrågan. 
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PA1500 – Rullbana, odriven Typ OD  

 
 

 
Användningsområde: 

Rullbana för transport av styckegods med vikter upp till 1250 kg/m. 
 

Tekniska data: 
Transportörtyp: Odriven rullbana. 
Ramverk: C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm. 
Sektionslängder: 1350, 1500, 2400 och 2700 mm. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelningar: 150 och 200 mm. 
Rulltyp: ∅80x2 mm, elförzinkad mantel 
Benstöd:  PA1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet 
 mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m kontakta 
 Witting MH 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Täcklock i svart plast till ramen ingår. 
Andra belastningar, rullängder, rulldelningar, rulltyper och färger mot förfrågan. 
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PA1500 – Kedjetransportör, 2 kedjor Typ KT 
  

 
 
Användningsområde: 

För tvärtransport av pallar samt transport av gods som inte lämpar sig för transport på 
rullbana. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1250 kg/m. Totallast på transportören får vara max 
 4000 kg med ¾”-kedja och max 6000 kg med 1”-kedja. 
Ramverk: C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm. 
Sektionslängder: 1350, 1500, 2400 och 2700 mm. 
Transportörlängd: Max 10 800 mm. 
Transportörkedjor: ¾” och 1” rullkedja med raka sidobrickor. 
Drivenhet: Se datablad för drivenhet typ DM. 
Transporthastigheter: Se datablad för drivenhet. 
Benstöd:  PA1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet 
 mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m kontakta 
 Witting MH 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Täcklock i svart plast till ramen ingår. 
Andra belastningar och andra c/c-mått mellan kedjor mot förfrågan. 
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PA1500 – Kedjetransportör, 3 kedjor Typ KT3 
 

 
Användningsområde: 

För tvärtransport av hel- och halvpallar samt transport av pallar av typen engångspallar och 
gods som inte lämpar sig för transport på rullbana. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1250 kg/m. Totalt max 6000 kg på transportören. 
Ramverk: C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm. 
Sektionslängder: 1350, 1500, 2400 och 2700 mm. 
Transportörlängd: Max 10 800 mm. 
Transportörkedja: ¾” rullkedja med raka sidobrickor. 
C/c-mått mellan kedjor: 350 mm och 600 mm, dvs c/c 950 mm mellan ytterkedjor. 
Drivenhet: Se datablad för drivenhet typ DM. 
Transporthastigheter: Se datablad för drivenhet typ DM 
Benstöd: PA1500 typ BS anpassade till 3-strängad kedjetransportör. Vid 

godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 
2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m kontakta Witting MH. 

 
Ytbehandling: 

RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Täcklock i svart plast till ramen ingår. 
Andra belastningar, andra c/c-mått mellan kedjor och fler kedjesträngar mot förfrågan. 
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PA1500 – Drivenhet, sidomonterad Typ DS 
  

 
 

Användningsområde: 
För drivning av fast driven rullbana PA1500 typ FD och driven ackumulerande rullbana 
PA1500 typ DA. 
 

Tekniska data: 
Växeltyp: Snäckväxelmotor. 
Kedjetransmission: 5/8”. 
Motoreffekter: 0,37 och 0,55 kW. 
Spänning: 230/400 VAC, 50 Hz. 
Kapslingsklass: IP55. 
Transporthastigheter: 6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min. 
Transportörlängd: Max 10 800 mm per drivenhet. 
Transporthöjd: Min 145 mm. Kontakta Witting MH vid transporthöjd lägre än 
 450 mm. 
 

Övrigt: 
Levereras komplett med monteringsplåtar, kedjehjul, brythjul och kedjespännare. 
Som standard är drivsidan på höger sida i transportriktningen. 
Andra motoreffekter och transporthastigheter mot förfrågan. 
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PA1500 – Drivenhet, underliggande, spantmonterad Typ DUS 
 

 
Användningsområde: 

För drivning av fast driven rullbana PA1500 typ FD och driven ackumulerande rullbana 
PA1500 typ DA. 
 

Tekniska data: 
Växeltyp: Kuggväxelmotor.  
Kedjetransmission: 5/8”. 
Motoreffekter: 0,25, 0,37, 0,55 och 0,75 kW. 
Spänning: 230/400 VAC, 50 Hz. 
Kapslingsklass: IP55. 
Transporthastigheter: 6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min. 
Transportörlängd: Max 10 800 mm per drivenhet. 
Transporthöjd: Min 350 mm. Kontakta Witting MH för kontroll vid lägre 

transporthöjder. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras komplett med monteringsplåtar, kedjehjul och brythjul/kedjespännare. 
Reverserbar, går lika bra att köra i båda riktningar. 
Med kuggväxel är drivenheten inte självhämmande utan rullbanan har en viss eftergång 
när motorn stannas. Måste transportören stanna omedelbart kan frekvensomformare, 
snäckväxelmotor eller bromsmotor användas. Snäckväxelmotor och bromsmotor finns som 
tillval. 
Andra motoreffekter och transporthastigheter mot förfrågan. 
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PA1500 – Drivenhet, kedjetransportör Typ DM 
 

 
Användningsområde: 

Drivenhet för kedjetransportör PA1500 typ KT och KT3. 
 

Tekniska data: 
Växeltyp: Kuggväxelmotor. 
Placering: Mellan kedjesträngar. 
Motoreffekter: 0,37, 0,55, 0,75 och 1,1 kW. För 1” kedja finns även 1,5 kW 
Spänning: 230/400 VAC, 50 Hz. 
Kapslingsklass: IP55. 
Transporthastigheter: Standard - 6, 9 och 12 m/min.  
Finns för c/c kedjor: 950 mm och 350/600 mm (3 kedjor) med ¾” kedja samt 
 950 mm med 1” kedja. 
Transportörlängd: Max 10 800 mm per drivenhet. 
Bygghöjd: Se tabell  
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras monterad, komplett med monteringsplåtar, kedjehjul, brythjul och kedjespännare. 
Andra motoreffekter, transporthastigheter och c/c-mått mellan kedjor samt fler kedjesträngar 
mot förfrågan.  
 

Motoreffekt  
[kW]  0,37   0,55   0,75   1,1   1,5  

Transporthastighet 
[m/min] 6 9 12 6 9 12 6 9 12 6 9 12 6 9 12 

Bygghöjd H med 
¾” kedja [mm] 215 215 215 225 215 215 225 215 215 240 225 225 - - - 

Bygghöjd H med 
1” kedja [mm] 345 345 345 345 345 345 355 345 345 355 355 345 355 355 350 

 

¾” Kedja 

1” Kedja 

H
H

L + 180  (1" kedja)

L + 144  (3/4" kedja)

Transportörlängd L
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PA1500 – Stopp, positioneringsstopp Typ PS 
 

 
 
Användningsområde: 

Stopp för positionering av pall vid t ex automatiska pålastningsstationer eller robotceller, 
som säkerhetsstopp före godslyftare mm. 
 

Tekniska data: 
Glidlagrad stopplåt, slaglängd 25 mm (20 mm över rulle). 
Luftförbrukning: 1,05 NL/cykel. 
Cylinder: VDMA-normerad. 
Belastning: Max 1500 kg godsvikt mot stopplåten. 
Finns för rullängder: 900 och 1100 mm. 
 

Ytbehandling: 
Stopplåt: RAL1006 (gul). 
Övrigt: Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras utan pneumatisk styrventil. 
Andra rullängder mot förfrågan. 
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PA1500 – Stopp, vridstopp Typ VS 
  

 
 
Användningsområde: 

Stopp och separering av pall på ackumulerande rullbanor. För erhållande av separering 
krävs även att andra åtgärder vidtagits, t ex att rullarna efter stoppet har högre hastighet än 
rullarna före. 
Kan även användas som positioneringstopp i fast driven rullbana. Det bör dock inte 
användas när stor exakthet på godsets position är viktig, som t ex i en robotcell. 
 

Tekniska data: 
Stoppet låses i uppfällt läge av en självlåsande knäledsfunktion. 
Luftförbrukning: 0,8 NL/cykel. 
Cylinder: VDMA-normerad. 
Belastning: Max godsvikt 6000 kg vid transporthastighet 9 m/min.  
 Gäller vid ackumulerande rullbanor. 
Finns för rullängder: 900 och 1100 mm. 
 

Ytbehandling: 
Stopplåt: RAL1006 (Gul). 
Övrigt: Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Vridstopp för odriven rullbana har som standard cylindern placerad på vänster sida i 
transportriktningen. 
Levereras utan pneumatisk styrventil. 
Andra rullängder mot förfrågan. 

16
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PA1500 – Vinkelväxel, enkel Typ EV 
  

 
 
Användningsområde: 

För tvärtransport till och från fast driven eller driven ackumulerande rullbana. 
 

Tekniska data: 
Funktion: Höj- och sänkbar kedjetransportör monterad i rullbana. 
Lyftrörelse: Via 2 st momentaxlar överförs de 1-2 pneumatiska cylindrarnas 
 rörelse till höj- och sänkrörelse. 
Luftförbrukning: 13,0 NL / cykel / cylinder. 
Lyftkapacitet: 750 kg med 1 cylinder. 1500 kg med 2 cylindrar. 
Cylinder: VDMA-normerad. 
Transportörkedja: ¾” rullkedja med raka sidobrickor. 
Drivenhet kedjetrp.: Sidomonterad kuggväxelmotor. Motoreffekt, se tabell på nästa 
 sida. 
Transporthast. kedjetrp.: 6,6 , 9,0 och 12,9 m/min. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelning: 150 mm (200 mm över kedjesträngarna). 
Drivenhet rullbana: PA1500 typ DS, ingår ej. 
Transporthast. rullbana: Se datablad för drivenhet. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras utan pneumatisk styrventil. 
Annat c/c-mått mellan strängar, fler strängar mm mot förfrågan.  
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PA1500 – Vinkelväxel, enkel, elektrisk lyftrörelse Typ EVE 
 

Användningsområde: 
För tvärtransport till och från fast driven eller driven ackumulerande rullbana. Klarar låga 
temperaturer. 
 

Tekniska data: 
Funktion: Höj- och sänkbar kedjetransportör monterad i rullbana. 
Lyftrörelse: Via 2 st momentaxlar överförs motorns rörelse till höj- och 
 sänkrörelse. 
Motor för lyftrörelse: Snäckväxelmotor med broms. 0,75 kW. 
Lyftkapacitet: 1500 kg. 
Transportörkedja: ¾” rullkedja med raka sidobrickor. 
Drivenhet kedjetrp.: Sidomonterad kuggväxelmotor. Motoreffekt, se tabell nedan. 
Transporthast. kedjetrp.: 6,6 , 9,0 och 12,9 m/min. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelning: 150 mm (200 mm över kedjesträngarna). 
Drivenhet rullbana: PA1500 typ DS, ingår ej. 
Transporthast. rullbana: Se datablad för drivenhet. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Annat c/c-mått mellan strängar, fler strängar mm mot förfrågan. 
 

Transporthastighet 6,6 m/min 9,0 m/min 12,9 m/min 
Motoreffekt 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW 
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PA1500 – Vinkelväxel, dubbel Typ DV 
 

 
Användningsområde: 

För tvärtransport mellan två parallella rullbanor. 
 

Tekniska data: 
Funktion: Höj- och sänkbar kedjetransportör monterad i två rullbanor. 
Lyftrörelse: Via 2 st momentaxlar överförs de 1-2 pneumatiska cylindrarnas 
 rörelse till höj- och sänkrörelse. 
Luftförbrukning: 13,0 NL / cykel / cylinder. 
Lyftkapacitet: 750 kg med 1 cylinder. 1500 kg med 2 cylindrar. 
Cylinder: VDMA-normerad. 
Transportörkedja: ¾” rullkedja med raka sidobrickor. 
Drivenhet kedjetrp.: Sidomonterad kuggväxelmotor. Motoreffekt, se tabell . 
Transporthast. kedjetrp.: 6,6 , 9,0 och 12,9 m/min. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelning: 150 mm (200 mm över kedjesträngarna). 
Drivenhet rullbanor: PA1500 typ DS, ingår ej. 
Transporthast. rullbana: Se datablad för drivenhet. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras utan pneumatisk styrventil. 
Annat c/c-mått mellan strängar, fler strängar mm mot förfrågan. 

Transporthastighet 6,6 m/min 9,0 m/min 12,9 m/min 
Motoreffekt 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW 
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PA1500 – Höj- och sänkbar rullbana Typ HSR 
 

 
Användningsområde: 

Vid in- eller uttransport mot kedjetransportör. 
 

Tekniska data: 
Funktion: Höj- och sänkbar rullbana med urtag för kedjetransportör. 
Lyftrörelse: Via 2 st momentaxlar överförs de 1-2 pneumatiska cylindrarnas 
 rörelse till höj- och sänkrörelse. 
Luftförbrukning: 13,0 NL / cykel / cylinder. 
Lyftkapacitet: 750 kg med 1 cylinder. 1500 kg med 2 cylindrar. 
Cylinder: VDMA-normerad. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelningar: 150 mm (200 mm vid urtagen för kedjetransportör). 
Rulltyp: ∅80x2 mm. 
Drivenhet: Sidomonterad snäckväxelmotor. 
Motoreffekt: 0,37 kW. 
Spänning: 230/400 VAC, 50 Hz. 
Kapslingsklass: IP55. 
Transporthastigheter: 6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras utan pneumatisk styrventil. 
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PA1500 – Höj- och sänkbar rullbana, slang 
 

 
Användningsområde: 

Vid in- eller uttransport till kedjetransportör. 
 

Tekniska data: 
Funktion: Höj- och sänkbar rullbana för placering mellan 

kedjetransportörens strängar. 
Pallvikt: Max 1250 kg 
Lyftrörelse: Slang som trycksätts med luft. 
Luftförbrukning: Ca 20 NL / cykel. Snabbavluftning krävs. 
Lyftkapacitet: 1500 kg.  
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelning: 150 mm. 
Rulltyp: ∅80x2 mm. 
Drivenhet: 2 st drivna rullar. 
Motoreffekt: 0,085 kW. 
Spänning: 3x400 VAC, 50 Hz. 
Kapslingsklass: IP67. 
Transporthastigheter: 10, 13 och 16 m/min. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras utan pneumatisk styrventil. 
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PA1500 – Lyftenhet, pneumatisk Typ LP 
 

 
Användningsområde: 

För att höja och sänka olika standardtransportörer. 
 

Tekniska data: 
Lyftrörelse: Via 2 st momentaxlar överförs de 1-2 pneumatiska cylindrarnas 

rörelse till höj- och sänkrörelse. 
Lyftrörelsens storlek: 60 mm. 
Luftförbrukning: 13,0 NL / cykel / cylinder. 
Lyftkapacitet: 750 kg med 1 cylinder. 1500 kg med 2 cylindrar. 
Cylinder: VDMA-normerad. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: RAL3020 (röd) och elförzinkning. 
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PA1500 – Tiltbar rullbana, slavdriven 
 

 
Användningsområde: 

För uttransport av gods från kedjetransportör till rullbana. Slavdriven från efterföljande 
rullbana. 
 

Tekniska data: 
Funktion: Tiltbar rullbana med urtag för kedjetransportör. 
Lyftrörelse: Via en momentaxel överförs de 1-2 pneumatiska cylindrarnas 

rörelse till tiltrörelse. 
Luftförbrukning: 19 NL / cykel / cylinder. 
Lyftkapacitet: 650 kg med 1 cylinder. 1300 kg med 2 cylindrar. 
Cylinder: VDMA-normerad. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelningar: 150 mm (200 mm vid urtaget för kedjetransportör). 
Rulltyp: ∅80x2 mm. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras utan pneumatisk styrventil. 
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PA1500 – Tiltbar kedjetransportör, bälg Typ TKT 
 

 
Användningsområde: 

Vid in- eller uttransport mot driven rullbana. 
 

Tekniska data: 
Funktion: En bälgcylinder verkar direkt på en balk under kedjetransportören. 
Slaglängd: Max 90 mm. 
Luftförbrukning: 13 NL / cykel vid slaglängd 45 mm. 
 21 NL / cykel vid slaglängd 70 mm. 
Lyftkapacitet: 1500 kg. 
C/c-mått mellan kedjor: 950 mm. 
Transportörkedja: ¾” rullkedja med raka sidobrickor. 
Drivenhet: PA1500 typ DM ingår. 
Transporthastigheter: Se datablad för drivenhet. 
Transporthöjd TH: Min 450 mm. Utan krängningshämmare kan transporthöjden 

sänkas till 390 mm. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar: RAL1006 (gul). 
Övrigt: Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Krängningshämmare krävs vid sned last och instabilt gods. 
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PA1500 – Rullbana, fast driven för vridmodul Typ VR 
 

 
Användningsområde: 

Rullbana avsedd att placeras på vridmodul PA1500 typ VM. 
 

Tekniska data: 
Transportörtyp: Fast driven rullbana. 
Ramverk: C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelning: 150 mm. 
Rulltyp: ∅80x2 mm, elförzinkad mantel. 
Diameter D: 1767 mm vid rullängd 900 mm. 
 1865 mm vid rullängd 1100 mm. 
Drivenhet: Sidomonterad snäckväxelmotor. 
Motoreffekt: 0,37 kW. 
Spänning: 230/400 VAC, 50 Hz. 
Kapslingsklass: IP55. 
Transporthastigheter: 6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min. 
Transporthöjd: Se datablad för vridmodul PA1500 typ VM. 
 

Ytbehandling: 
RAL1006 (gul). 
 

Övrigt: 
Klämskyddsring finns som tillbehör. Denna rekommenderas om den vridbara rullbanan inte 
är skyddad med nät. 
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PA1500 – Vridmodul Typ VM 
 

 
 
Användningsområde: 

Vridning av transportör ± 90° alternativt 0-180°. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1500 kg. 
Vridkrans: Kullagrad länkkrans. 
Vridrörelse: Via kedjetransmission. 
Vridmotor: Snäckväxelmotor med broms – 0,37 kW. 
Vridhastighet: 90° på 6 s. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras med givarfästen för induktiv givare (M18) till vridrörelsens stopplägen. 
För rullbana anpassad till vridmodul, se PA1500 typ VR. 
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PA1500 – Klämskyddsring till vridbar rullbana 
 

 
 
Användningsområde: 

Skydd passande till rullbana PA1500 typ VR monterad på vridmodul PA1500 typ VM. 
 

Tekniska data: 
Utförande: 3 mm stålplåt. 
Ytterdiameter: 1786 mm vid rullängd 900 mm. 
 1884 mm vid rullängd 1100 mm. 
 

Ytbehandling: 
RAL1006 (gul) och elförzinkning. 

 

1350
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PA1500 – Svängmodul Typ SM 
 

 
 
Användningsområde: 

För att svänga transportör 90°. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1500 kg. 
Hjul: ∅200 och ∅150 mm. Slitbana av polyuretan. 
Svängmotor: Snäckväxelmotor med broms - 0,25 kW. 
Bromsspänning: 230 VAC. 
Finns för rullängd: 900 och 1100 mm. 
Transporthöjd: Min. 375 mm med rullbana. 
Svänghastighet: 90° på 9 s vid rullängd 900 mm. 
 90° på 11 s vid rullängd 1100 mm 
 

Ytbehandling: 
RAL1006 (gul). 
 

Övrigt: 
En jämn och plan golvyta krävs. 
Finns för svängrörelse både åt vänster och åt höger. 

RL 75175

13
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PA1500 – Trucktag, drivet Typ DT 
 

 
 
Användningsområde: 

För hantering av pall med handtruck  
 

Tekniska data: 
Transportörtyp: Fast driven rullbana. 
Ramverk: C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm och plattstål. 
Längd: 1500 mm. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelning: 150 mm. 
Rulltyp: ∅80x2 mm. 
Drivenhet: PA1500 typ DS. 
Transporthastigheter: Se datablad för drivenhet. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
När handtruck används vid den anslutande hantering krävs uppkörningsramp 
se PA1500 typ UKR. 

220 600 320
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PA1500 – Uppkörningsramp Typ UKR 
 

 
 
Användningsområde: 

För att komma tillräckligt högt med handtruck vid hantering av pallar. 
 

Tekniska data: 
Utförande: 5 mm durkplåt i stål. 
 

Ytbehandling: 
Mattsvart. 
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PA1500 – Trucktag, odrivet Typ OT 
  

 
 
Användningsområde: 

Möjliggör hämtning av pallar från rullbana med handtruck. 
 

Tekniska data: 
Ramverk: Bockad 6 mm stålplåt. 
Längd: 1500 mm. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulldelning: 145 mm. 
Rulltyp: ∅60x1,5 mm. 
Lutning: 3,8° över rullarna. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Andra rullängder och färger mot förfrågan. 
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PA1500 – Kedjetrucktag, drivet Typ DTK 
  

 
 
Användningsområde: 

För transport av pallar till eller från en högre liggande transportör när anslutande hantering 
sker med handtruck. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1500 kg. 
Drivenhet: Kuggväxelmotor monterad mellan kedjesträngar. 
Motoreffekter: 0,37, 0,55, 0,75, 1,1 och 1,5 kW beroende på last och 
 hastighet (se tabell på nästa sida). 
Spänning: 230/400 VAC, 50 Hz. 
Kapslingsklass: IP55. 
Transporthastigheter: 6, 9 och 12 m/min. 
Transportörkedja: ½” duplex. 
Transporthöjd TH: 246 - 378 mm. 
Lutningsvinkel: 4 - 7º. 
Benstöd: Ingår. Det finns två alternativ på benstöd där det ena passar för
 TH 246 - 300 mm och det andra för TH 300 – 378 mm. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras med pallstyrning. 
Fotocell med reflex och fästen finns som tillbehör. 
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PA1500 – Kedjetrucktag, slavdrivet Typ STK 
  

 
 
 
Användningsområde: 

För transport av pallar till eller från en högre liggande transportör när anslutande hantering 
sker med handtruck. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1500 kg. 
Drivning: Slavdriven från anslutande transportör. 
Transporthastigheter: Se datablad för drivenhet PA1500 typ DM. 
Transportörkedja: ½” duplex. 
Transporthöjd TH: 246 - 378 mm. 
Lutningsvinkel: 4 - 7º. 
Benstöd: Ingår. Det finns två alternativ på benstöd där det ena passar för
 TH 246 - 300 mm och det andra för TH 300 – 378 mm. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Levereras med pallstyrning. 
Fotocell med reflex och fästen finns som tillbehör. 
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PA1500 – Transfervagn, driven Typ TVD 
  

 
 
Användningsområde: 

För tvärtransport och fördelning av gods mellan olika stationer. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1500 kg. 
Ramverk: Bockad 5 mm stålplåt. 
Hjul: ∅200 mm. Slitbana av polyuretan. 
Transporthastighet: 6-40 m/min. 
Finns för rullängd: 900 och 1100 mm. 
Transporthöjd: 370-800 mm med rullbana. 
 

Ytbehandling: 
RAL1006 (gul). 

RL 41075

Finns även 
som odriven  
transfervagn 
med manuell 
förflyttning 



           Sida 32 
 

  

 

 

 
 

PA1500 – Transfervagn, driven Typ TVD 
 

Övrigt: 
Levereras med ändbuffertar. 

Vid bra golvkvalitet kan vagnen köras direkt på golvet och styras via en styrskena. 

Vid sämre golvkvalitet måste räls användas. Vid lägre hastigheter kan då flänshjul, som 
även styr vagnen, användas. Ska vagnen köras snabbare på räls bör polyuretanhjul 
användas varvid även styrskena behövs för styrning av vagnen. 
OBS! Med räls höjs lägsta transporthöjd för transfervagn med rullbana till 405 mm. 

När åkhastigheten överstiger 10 m/min rekommenderas frekvensstyrning. Ska 
transfervagnen frekvensstyras måste det anges vid beställningen. 

Som tillbehör finns: - Sats innehållande säkerhetsgränslägesgivare, kabelsläpkedja 
  och pulsräknare. 

 - Stolpe med medbringare till hängkabel. 

 - Fästen samt induktiva givare till stoppläge. 

 - Påkörningsskydd av typ klämlist för åkhastigheter upp till 
  10 m/min. Säkerhetsrelä  till klämlist ingår ej. OBS! Ej för  
 personsäkerhet. 

 - Påkörningsskydd för åkhastighet 10-40 m/min. Skyddet består 
  av 4 st rörliga armar med fotoceller. Varje nivå i höjdled som 
  önskas skyddas kräver 4 st armar. OBS! Ej för   
 personsäkerhet. 
 

Transfervagn 
med flänshjul. 
Rälsgående. 

Transfervagn med 
mittstyrning 
nedsänkt i golvet. 
Polyuretanhjul. 

Transfervagn med 
sidomonterad 
styrskena. 
Polyuretanhjul. 
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PA1500 – Godslyftare Typ GL 
 

 
 
Användningsområde: 

Vertikaltransportör för hantering av gods mellan olika nivåer. 
 

Tekniska data: 
Stativ: Av fyrkantrör. 
Lyfthastighet: Frekvensstyrning 10 – 20 m/min, se nedan. 
Lyftrörelse: Med kedja. 
Godsvikt: Max 1000 kg, se nedan. 
 

Ytbehandling: 
Stativ: RAL3020 (röd). 
Rörlig delar: RAL1006 (gul). 
 

Övrigt: 
Lyfthastighet upp till 30 m/min och godsvikt upp till 1500 kg mot förfrågan. 
Som tillbehör finns en sats innehållande kabelkanal, kabelsläpkedja och 
säkerhetsgränslägen. 
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PA1500 – Benstöd Typ BS 
 

 
 
Användningsområde: 

Avsett för samtliga enheter som ingår i transportörsystem PA1500. 
 

Tekniska data: 
Transporthöjder: Benstödens höjd (H) kan ställas inom de intervaller som anges i 

tabellen nedan. Detta är ytterlägen och ingen ytterliggare 
justermån finns. Motsvarande transporthöjder för rullbana och 
kedjetransportör visas i bilden. 

Finns för banbredder: Rullbanor med rullängd 900 mm och 1100 mm samt 
kedjetransportör med c/c 950 mm mellan kedjorna. 

Banlutning: Fästvinkeln mot transportören medger ± 5° lutning hos banan. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Fästhål i ben mot golv har diameter 14 mm. Expanderbult M12 rekommenderas för 
fastsättning. Bultens längd beror på underlaget. 
Andra bredder och höjder mot förfrågan. 
 

  
  

196-292 mm  
230-330 mm  
280-450 mm  
401-580 mm  
530-709 mm  
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Rullbana 

Kedjetransportör ¾” 

Kedjetransportör 1” 

 

Höjd benstöd  H 
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PA1500 – Diagonalstag till benstöd 
 

 
 
Användningsområde: 

Stadga upp transportören i längsled vid höga transporthöjder och stora laster. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Ankarprofil 50x30x3 mm i stål. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
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PA1500 – Truckpåkörningsskydd Typ TPS 
 

 
 
Användningsområde: 

Skyddar transportören mot åverkan av truck när pallen hämtas och lämnas från 
transportörens ände. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Kraftig konstruktion i fyrkantsrör och vinkelprofil. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
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PA1500 – Truckpåkörningsskydd Typ TPK 
 

 
 
Användningsområde: 

Skyddar transportören mot åverkan av truck när pallen hämtas och lämnas från 
transportörens sida. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Kraftig konstruktion i fyrkantsrör och vinkelprofil. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 
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PA1500 – Pallinstyrning Typ PI 
 

  
Användningsområde: 

För centrering av pall vid pålastningsläge. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Vinkelstål 130x90x10 mm. 
Längd: 1350 mm. 
 

Ytbehandling: 
RAL3020 (röd) eller elförzinkning. 

RL

13
2

RL - 90

RL + 280



           Sida 39 
 

  

 

 

 
 

PA1500 – Styrskena till transfervagn 
 

 
 
Användningsområde: 

Styrning av transfervagn när den körs direkt på golvet. 
 

Tekniska data: 
Utförande: U-profil 40x60x40x4 mm i stål. 
Höjd: Ovansidan av styrskenan ligger 76 mm över golvet. 
 

Ytbehandling: 
Styrskena: Mattsvart. 
Fästdetaljer: Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Som tillbehör kan C-profil för montage av givarfästen sättas på styrskenan. 
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PA1500 – Räls till transfervagn 
 

 
 
Användningsområde: 

Åkräls för transfervagn när golvets kvalitet och lutning inte tillåter att vagnen körs direkt på 
golvet. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Traversräls 50x30 mm. 
Höjd: Ovansidan på rälsen ligger 35 mm över golvet (vid jämnt golv). 
 

Ytbehandling: 
Obehandlad. 
 

Övrigt: 
Shims finns som tillbehör. 
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PA1500 – Indikeringsrulle Typ INR 
 

 
 
Användningsområde: 

För att starta och stoppa rullbanan via det elektriska styrsystemet. Indikeringen sker med en 
induktiv givare som påverkas när rullen trycks ner av transportgodset. 
 

Tekniska data: 
Finns för rullängd: 900 och 1100 mm. 
Rulltyp: ∅50x1,5 mm. 
Givare: För induktiv givare typ M18 (givare ingår ej). 
Returrörelse: Med justerbar motvikt. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Indikeringsrulle i standardutförande passar inte i vridbar, höj- och sänkbar och tiltbar 
rullbana samt vinkelväxel. 
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PA1500 – Fast ändstopp, ändplåt 
  

 
 
Användningsområde: 

Plåt som täcker rullbanans ände. Beroende på vilket håll den monteras kan den även 
användas som ett fast stopp. 
 

Tekniska data: 
Utförande: 8 mm stålplåt. 
Höjd: Monterat som stopp sticker plåten 25 mm över rullarna. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Vid beställning tillsammans med rullbana, ange alltid om plåten ska användas som 
ändstopp eller som ändplåt. 
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PA1500 – Gångplåt Typ GP 
 

  
 
Användningsområde: 

För passage över rullbanan. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Svetsad i plattstål, försedd med halkskyddstejp. 
Finns för rullängder: 900 och 1100 mm. 
Finns för rulldelning: 150 och 200 mm. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
I odriven rullbana och vid drivenhet och kedjespännare i driven rullbana krävs speciella 
gångplåtar. Kontakta Wittng MH för mer information. 
Gångplåtar för andra rullängder och rulldelningar mot förfrågan. 
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PA1500 – Personövergång, rullbana 
 

 
 
Användningsområde: 

För passage över rullbanan. 
 

Tekniska data: 
Utförande: 3 st gångplåtar PA1500 typ GP och 2 st trappsteg av gallerdurk. 
Finns för rullängder: 900 och 1100 mm. 
Finns för rulldelningar: 150 och 200 mm. 
 

Ytbehandling: 
Trappsteg: Varmförzinkning. 
Övrigt: Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Personövergång för andra rullängder och rulldelningar samt med fler trappsteg för högre 
transportörer mot förfrågan. 
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PA1500 – Bromsrulle 
 

 
 
Användningsområde: 

För kontroll av pallens hastighet på en lutande odriven rullbana. 
 

Tekniska data: 
Belastning: Max 1000 kg/pall vid 3,75% banlutning. 
Placering i rullbana: Avståndet mellan bromsrullarna ska vara sådant att pallen alltid är 

i kontakt med minst en bromsrulle. 
Rullängder: 900 och 1100 mm. 
Rulltyp: ∅80x2 mm. 
 

Ytbehandling: 
Obehandlad mantel. 
 

Övrigt: 
Bromseffekten beror bl a på banans lutning, pallens vikt, material i pallen samt dess skick. 
Pallen får aldrig träffa en bromsrulle med högre hastighet än 0,3 m/s. Vid korrekt 
uppbyggnad av banan kommer pallens hastighet vara 0,1 – 0,2 m/s. 
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PA1500 – Styrtallrik 
 

 
 
Användningsområde: 

Används till att styra pallen på rullbanan. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Styrtallrik för lastad pall är svarvad i stål. 
 Styrtallrik för tompall är pressad i stålplåt. 
 Båda är delbara med skruvförband, vilket gör att de kan monteras 

i befintlig rullbana. 
Diameter: ∅80 x ∅150 mm. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Styrtallrikarna kan inte användas på ackumuleringsrullar. Krävs styrtallrikar i en 
ackumulerande rullbana kan styrtallrikar sättas på drivna axlar mellan rullarna. 
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PA1500 – Pallstyrning med hjul 
 

 

                
 
 
 
Användningsområde: 

Styrning av pall på mittmed. 
Centrerad styrning av pallar med olika bredder. 
Skonsam uppriktning av pall tack vare de stora hjulen. 
 

Tekniska data: 
Hjul: Nylonhjul ø125 mm. 
Fäste:  Svetsad konstruktion i 50x30x3 mm ankarprofil. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning 
 

Övrigt: 



           Sida 48 
 

  

 

 

 
 

PA1500 – Styrhjul 
 

 
 
Användningsområde: 

För instyrning av transportgods där styrtallrikar inte är lämpliga. 
 

Tekniska data: 
Hjul: Nylonhjul. ∅125 mm. 
Fäste: Bockad i 5 mm stålplåt. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
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PA1500 – Skarvplåt 
  

 
 
Användningsområde: 

Fixering av skarven mellan två rullbanor eller två sektioner i en kedjetransportör när inte 
benstöd används. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Bockad i 6 mm stålplåt. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
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PA1500 – Fast ändstopp till kedjetransportör 
 

 
Användningsområde: 

För stopp och uppriktning av pall eller som säkerhetsstopp. 
 

Tekniska data: 
Utförande: 10 mm stålplåt. 
Höjd: 12 mm över kedjan. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
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PA1500 – Övergång kedjetransportörer, hjul 
 

 
 
Användningsområde: 

Stöd i övergången mellan två ¾” kedjetransportörer. För lätt gods. 
 

Tekniska data: 
Hjul: Nylonhjul. ∅125 mm. 
 

Ytbehandling:  
Elförzinkning. 
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PA1500 – Övergång kedjetransportörer, kullagrad 
 

 
Användningsområde: 

Stöd i övergången mellan två ¾” kedjetransportörer när gapet måste vara litet samt när 
transportörerna förflyttar sig i förhållande till varandra som när transfervagn eller vridmodul 
används. 
 

Tekniska data: 
Hjul: Kullager. ∅32 mm. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
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PA1500 – Övergång kedjetransportörer, kedja 
 

 
 
Användningsområde: 

Stöd i övergången mellan två ¾” kedjetransportörer. För tungt gods. 
 

Tekniska data: 
Kedja: ¾” rullkedja med raka sidobrickor. 
 

Ytbehandling: 
Elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Går att använda vid vertikala rörelser, t ex vid godslyftare. 
Andra längder mot förfrågan. 
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PA1500 – Övergång kedjetransportörer, tiltbar kedja 
 

 
 
Användningsområde: 

Stöd i övergången mellan två ¾” kedjetransportörer när övergången sker genom 
brandlucka eller mellan kall och varm miljö. 
 

Tekniska data: 
Funktion: Tiltbar, slavdriven ände på kedjetransportör. 
Tiltrörelse: Via en excenter överförs motorns rörelse till tiltrörelse. 
Motor för tiltrörelse: Snäckväxelmotor med broms - 0,55 kW. 
Transportörkedja: ¾” rullkedja med raka sidobrickor. 
 

Ytbehandling: 
Rörliga delar RAL1006 (gul). 
Övrigt: Elförzinkning. 
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PA1500 – Givarfäste utsida spant Typ GFU 
 

 
Användningsområde: 

För montering av fotocell och reflex på utsidan av transportörens spant. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Vridbara samt justerbara i höjdled. Monteras i befintlig hålbild i 

rullbanans spant på drivna sidan samt mellan spantets flänsar på 
odrivna sidan. 

För givare: M18 fotocell (ingår ej). 
För reflex 40 x 60 mm (reflex ingår ej). 
 

Ytbehandling: 
Galvanisering. 
 

Övrigt: 
Ingår inte givare och reflex, men Witting MH kan leverera med fotocell, PNP, med 
känslighet 0,05 – 3,7 m och reflex. 
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PA1500 – Givarfäste ovansida spant Typ GFO 
 

 
Användningsområde: 

För montering av fotocell ovanpå spant. Kan användas för att läsa tvärs transportören eller 
ned mellan rullarna. Klarar pall med överhäng. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Bockad i 3 mm varmförzinkad plåt. 
För givare: M18 vinklad fotocell (ingår ej). 
 

Ytbehandling: 
Varmförzinkning. 
 

Övrigt: 
Ingår ej givare, men Witting MH  kan leverera med direktavkännande fotocell, PNP, med 
känslighet 5-400 mm. 
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PA1500 – Givarfäste insida spant, justerbart Typ GFIJ 
 

 
Användningsområde: 

För montering av fotocell mellan rullarna i en rullbana. Kan även användas i 
kedjetransportör. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Bockad, 2 mm, aluzink-plåt placerad på gängad stång för 

justerbarhet i sidled. Monteras i befintlig hålbild i transportörens 
spant. 

För rulldelning: Minst 150 mm. 
För givare: M18 fotocell (ingår ej). 
 

Ytbehandling: 
Aluzink och elförzinkning. 
 

Övrigt: 
Ingår inte givare, men Witting MH kan leverera med direktavkännande fotocell, PNP, med 
känslighet 5-400 mm. 
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PA1500 – Givarfäste insida spant, fast Typ GFIF 
 

 
Användningsområde: 

För montering av fotocell mellan rullarna i en rullbana. Kan även användas i 
kedjetransportör. 
 

Tekniska data: 
Utförande: Bockad i 2 mm aluzink- plåt. Monteras i befintlig hålbild i 

transportörens spant. 
För rulldelning: Minst 150 mm. 
För givare: M18 fotocell (ingår ej). 
 

Ytbehandling: 
Aluzink. 
 

Övrigt: 
Ingår inte givare, men Witting MH kan leverera med direktavkännande fotocell, PNP, med 
känslighet 5-400 mm. 
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